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VYSKA KABINY 202 CM
VINOHRAD PR Py F— ' R — 2080 BB S KABINOU VINOHRAD TECHNICKE PARAMETRE

POHON 4WD
MOTOR 1103D - 33TA

\YROBCA PERKINS
PREPLNOVANIE Turbo / Medzichladi¢
OBJEM VALCOV / POCET VALCOV (CM® / POCET) 3300/ 3
VYKON MOTORA (KW/KS/OT.MIN) 58 /79 /2200
MAX. KRUTIACI MOMENT (NM /0T. MIN) 310 / 1400
CHLADENIE MOTORA Kvapalinou
0BJEM NADRZE (L) 67,5
PREVODOVKA
TYP Mechanicka, synchronizovana
POCET RYCHLOSTI 16+8
OVLADANIE POHONU 4X4 Mechanicky
PREDNA UZAVIERKA DIFERENCIALU Samosvorne
ZADNA UZAVIERKA DIFERENCIALU Mechanicky ovladana cez pedal
SPOJKA Dvojkottcova suchd, s nezavislym ovlddanim pre VH
HYDRAULICKY SYSTEM
FUNKCIE S ovladanim polohy a tahu
HYDRAULICKE VYVODY / PRIETOK CERPADLA (L/MIN.) 4/ 40
ZDVIHOVA KAPACITA TBZ (KG) 3000
TROJBODOVY ZAVES Kategoria Il
\YVODOVY HRIADEL
TYP Nezavisly dvojrychlostny
OTACKY (OT.MIN) 540 (1956)
OTACKY (OT.MIN) 540E (1508)
BRZDY
TYP Diskové, mokré
ZADNE OVLADANE CEZ PEDAL Mechanicky ovlddané s Gcinkom na zadné kolesa
RUCNA BRZDA Mechanicky kontrolovana
PNEUMATIKY
1. MOZNOST (PREDNE) 260/70R16
1. MOZNOST (ZADNE) 380/70R24
2. MOZNOST (PREDNE) 280/70R18
2. MOZNOST (ZADNE) 380/70R28
ROZMERY (MM)
DLZKA 3870
VYSKA 1980
RAZVOR KOLIES 2047
SiRKA PREDNEJ STOPY [(MM) 1340
SIRKA ZADNEJ STOPY (MM) 1285
SVETLA VYSKA 290(338)
HMOTNOSTI (KG)
PREDNE ZAVAZIA Bx30 + 50
ZADNE ZAVAZIA 2x (47 +54)/ 2 x50
MODERNY RADOST VY’SUKY NizKA SPOTREBA ) DUSTUBNE CELKOVA HMOTNOST (BEZ ZAVAZ) og50
DIZAJN Z JAZDY VYKON PALIVA NAHRADNE DIELY STANDARDNA VYBAVA

KABINA Klimatizovana a vykurovand, Audio, predné a zadné pracovné svetlo



